
Volet battants à persienne (par 123ben – lesfous du bois) 
 
Voici un petit topo sur la réalisation des volets battants et une porte intérieure que j'ai réalisé cette 
année. L'année prochaine après mon opération, j'attaque la construction d'un atelier car j'en ai 
marre de sortir le combiné. De plus je suis obligé de stocker une partie de mes outils dans ma 
chambre à cause de la condensation en hiver ! 
Les volets existants sont abîmés dû à l'érosion côtière. 
J'ai utilisé du bois exotique du Sapelli. J’espère qu'il durera autant que l'ancien volet (c'était du 
sapin!!!). Les dimensions sont de 1 mètre de large sur 2 mètres de hauteur. 
Allez vite les photos ! 

 
 



 



 
 

 



 
 

 
 
Traçage puis débit 
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Une fois découper les pièces je laisse "reposer" les planches pour libérer les tensions des fibres de 
bois . 
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Corroyage du bois 
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Un coup de fraiser a bouvetage pour les fonds de volets et ensuite coller à la colle PU 

 
 
Mise sous presse  
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Enlever les traces de colle avec le ciseau à bois 

 
 
La prochaine étape sera les montants. 
 
L'hiver dernier a été rude comme par partout en France, il faisait -1 degrés dans le garage et je ne 
mets jamais de chauffage ça ne sert à rien. La porte sectionnelle est ouverte pour travailler. 
Heureusement j'ai mis mes gants thermiques, sans ça j'aurais eu des mains vite gelées.  
 
Quand la température est négative un conseil attention à ne pas plier le tuyau d’aspiration tellement 
c'est rigide et que j'ai cassé.  Je crois que le tuyau est en PVC  forcément..... 
 
La suite c'était le printemps puis l’été. Eh oui,  je suis lent. 
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Les montants et en partie les traverses. 
Signes d’établissement 

 
Un gabarit  

 
 



À la défonceuse 80 passages soit 10 fois 8 montants c'est long ! 

 
Réalisation des mortaises à la mortaiseuse 

 



Des rainures à la toupie. Les protecteurs sont retirés pour prendre la photo. 

 
 

 
 
C'est fini pour les montants. La suite réalisation tenons des traverses 
 



Les tenons 
Il y a plusieurs facons de faire  Soit à la défonceuse, toupie tenonneuse, WoodRat, scie à ruban ou 
alors à la scie à main il faut être précis . Traçage au trusquin 

 
Un coup de rainure à la scie à onglet équipée d'une butée de profondeur 

 



Épaulement à la scie a ruban 

 
 
Et enfin à la toupie les protecteurs sont retirés pour prendre une photo 

 
 



Pourquoi ne pas tout faire à la toupie ? C'est parce que le guide de tenonnage n'est pas précis même 
en serrant fort le moindre coup sur le guide et hop ça dérègle l'équerre que je veux à 90 degrés . 
 
Ouf, c'est fini pour les tenons ! 
 
Ma machine est une Lurem LC260 
 
C'est sûr que j'aurais pu faire comme vous et surtout avec un pare-éclat, c'est indispensable. 
Je ne pouvais pas faire autrement, ça doit être un défaut de fabrication. Le guide de chariot et aussi 
que je n'ai pas parlé un défaut sur le guide de toupie en gros il faut rectifier les faces sinon ça bute en 
sortie !!! Dommage qu'il n'est plus sous garantie.  
Hormis ça, c'est vraiment une bonne machine  
 
Découpe des panneaux 

 



Montage à blanc  

 
 
Avant collage un coup de paraffine sur les chants de panneaux ensuite collage puis perçage des trous 
pour recevoir des faux tourillons. 

 



En cours de séchage de colle 

 
 
À la scie à japonaise  

 



 
 
Aie aie j'ai fait une erreur ! 

 



 
 
Ensuite ponçage manque de bol je n'ai pas pris des photos 
Et enfin la pose c'est le plus chiant en rénovation il y a toujours des imprévus  
En cours de réalisation de feuillure à la défonceuse 

 
 



 
 

 
 
Ouf, c’est fini ! 


	Les tenons

